GUIDE DE POSE SOL COULE GAROCHUT®
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primaire diluant de liant de finition accélérateur
sous-couche finition d’accrochage liant lissage (option)  couleurs claires (option)

Préparation du support

Sol béton I8

Séchage enrobé B

10 jours : \&

Béton

Humidité < 4%

T > 3°C au point de rosée :
Résistance a la traction : 1 N/mm?

< . Dispzlnible églalbelment sur
'so available on
- V'WATTELEZ Auch, verfiigbar auf WATTELEZ.COM +33 1 30 74 02 07
www.wattelez.com/tutoriel



GUIDE DE POSE SOL COULE GAROCHUT®

ref. 820 261/25
Primaire d’accrochage
(délai d'application de la
sous-couche : 8h maxi)

Consommation
100 a 150g /m?

réf 820 265/25 réf.820 266/25

Dosa Dosa

Liant hiver Liant été

Sous-couche

Sous-couche
réf. 890 920/20

Epaisseur en fonction de la hauteur du jeu Sechage

wmmy A titre indicatif
-}/ 15h mini - 48h maxi

YV
A T:20°C
EBN  Humidité : 50%
Adapter le temps de séchage a la météo
Séchage rapide = température et humidité élevées

3

réf 820 265/25 réf 820 266/25

\Dosag@’ Dosa

Liant hiver Liant été

Couche de finition

\ Desage

10°kg /[ m?

Disponible également sur
@® WATTELEZ Jlso avallable on WATTELEZ.COM +33 1 30 74 02 07
LA SOLUTION PROTECTION ucn ve Ug ar au .
www.wattelez.com/tutoriel



GUIDE DE POSE SOL COULE GAROCHUT®

Pour une finition couleur claire |
réf 820 263/25
Diluant de lissage (option) ; '
réf. 820 262/25 | \Ljant
’ \finiti
10 mm ET/OU & Qﬂ')
] )
| et
Primaire d'accrochage conseillé entre ——
la sous-couche et la finition, Accélérateur
obligatoire si délai > 48h réf. 820 264/1

En cas de risque de prl'ﬁié

S

& \/ ;
gt

Disponible également sur
@ WATTELEZ Jlso available on WATTELEZ.COM +33 1 30 74 02 07
LA SOLUTION PROTECTION g .
www.wattelez.com/tutoriel



KIT DE REPARATION

SOL COULE GAROCHUT®

réf. 820 268

Dosage 10%

soit 4 kg pour
2 sacs de sous-couche

X 2

Sou&-couche
7

Dq'sage
6 kg / m?

Séchage

A titre indicatif

15h mini - 48h maxi
T:20°C

Humidité : 50%

A

Adapter le temps de séchage a la météo
Séchage rapide = température et humidité élevées

Primaire d’accrochage conseillé
entre [a sous-couche et Ia finition,
obligatoire si délai > 48h

. 18
Diluant de lissage a appliquer a la taloche
a l'aide d’un pinceau pour lisser les granulés 7

Primaire d’accrochage

(délai d'application de la

sous-couche : 8h maxi)
Consommation
150 a 200g /m?

Dosage 20%

soit 5 kg pour
1 sac de finition

Séchage
L 4

2 24 h
A

Dispzlnible églalbelment sur

. 'so available on

WATTELEZ Avch vertigbar auf WATTELEZ.COM +33 1 30 74 02 07
www.wattelez.com/tutoriel

LA SOLUTION PROTECTION
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