
JOINT ETANCHEITE

601230
JOINT D'ETANCHEITE BAS DE PORTE GRIS POUR PIECE
HUMIDE INTERIEUR L.1000m l.80mm

FICHE TECHNIQUE
 

-
 

PROTECTION DES
BATIMENTS

Le joint d'étanchéité bas de porte évite l'écoulement de l'eau
dans les pièces humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids net (kg) : 0.2
Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles
végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium
(soude caustique)
Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence,
ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

CARACTÉRISTIQUES
Ref racine : 601230
Couleurs principales : gris, noir
Matière : SEBS
Type de produit : Joint d'étanchéité

NUANCIER DE COULEUR

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 17/04/2024



DOMAINES
D'UTILISATION

 

Industrie, Etanchéité

USAGE
 

CONDITIONNEMENT
 

Référence PCB Unité

601230G 2 Pièce

601230N 10 Pièce

LOGISTIQUE
 

Pays d'origine Code douanier Poids brut (kg) Type de conditionnement

France 39029010 0.22 Carton le plus adapté

WATTRECYCLE : NON
 

DÉCLINAISONS :
 

Référence Désignation Divalto EAN Couleur

601230G JOINT D'ETANCHEITE BAS DE PORTE GRIS POUR PIECE HUMIDE INTERIEUR L.1000m l.80mm 3664336060489 Gris

601230N JOINT D'ETANCHEITE BAS DE PORTE POUR PIECE HUMIDE INTERIEUR L.1000m l.80mm NOIR 3664336057359 Noir

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 17/04/2024

NATURE PRODUIT :
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ


