
COUPE VENT

606151
PROFIL COUPE VENT larg.75mm L.2500mm NOIR + RAIL
EQUERRE

FICHE TECHNIQUE
 

-
 

PROTECTION DES
ENFANTS ET DES

ADULTES

Le joint pour porte battante s’installe à la jointure des portes en
bois ou métal, pivotantes, basculantes coulissantes, battantes,
à simple ou doubles vantaux de 40 mm d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids net (kg) : 0.52
Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles
végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium
(soude caustique)
Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence,
ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

CARACTÉRISTIQUES
Ref racine : 606151*
Couleurs principales : noir
Matière : SEBS
Composants produit : 2 rails équerre + 1 profil coupe
vent
Type de produit : Coupe vent
Développé (A) (mm) : 76

NUANCIER DE COULEUR

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 12/04/2024

DIMENSIONS
Dimensions (L*l*H en mm) : 2500 x 76
Espace à combler (à multiplier par 2 pour les portes
battantes) en mm : 38



DOMAINES
D'UTILISATION

 

Etanchéité, Tous types
d'établissements

USAGE
 

CONDITIONNEMENT
 

Référence PCB Unité

606151N 8 Pièce

LOGISTIQUE
 

Pays d'origine Code douanier Poids brut (kg) Type de conditionnement

France 39029010 0.572 Carton le plus adapté

WATTRECYCLE : OUI AVEC
ALU
 

DÉCLINAISONS :
 

Référence Désignation Divalto EAN Couleur

606151N PROFIL COUPE VENT larg.75mm L.2500mm NOIR + RAIL EQUERRE 3664336020360 Noir

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 12/04/2024

NATURE PRODUIT :
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ


