
COLLE/ NETTOYANT/ PRIMAIRE

801529
PRIMAIRE D'ADHESION SEBS 100 mL 

FICHE TECHNIQUE
 

-
 

ACCESSIBILITE DES
PMR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids net (kg) : 0.1

CARACTÉRISTIQUES
Ref racine : 801529*
Environnement : Intérieur, Extérieur
Matière : ISOPROPANOL
Spécificités : Primaire dégraissant et d'accrochage
spécifique produits en SEBS 100 mL soit pour couvrir
0,4 m² (200 mL pour 1 m²)
Type de produit : Primaire dégraissant et d'accrochage
spécifique produits en SEBS 100 mL soit pour couvrir
0,4 m² (200 mL pour 1 m²)
Contenance et utilisation : Primaire d'accrochage
spécifique produits en SEBS, à utiliser obligatoirement
avant la colle polymère (ex : avant l'encollage d'Anglisol
ou de BEV…)

NUANCIER DE COULEUR

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 04/01/2024

CONSEILS D'UTILISATION :
Porter des EPI
 

DIMENSIONS



USAGE
 

CONDITIONNEMENT
 

Référence PCB Unité

801529 6 Pièce

LOGISTIQUE
 

Pays d'origine Code douanier Poids brut (kg) Type de conditionnement

France 29051200 1 Carton le plus adapté

WATTRECYCLE : NON
 

DÉCLINAISONS :
 

Référence Désignation Divalto EAN Couleur

801529 PRIMAIRE D'ADHESION SEBS 3664336043291 Translucide

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 04/01/2024

NATURE PRODUIT :
ACCESSOIRES


