
PLAQUE DE FRANCHISSEMENT

808001
PLAQUE DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHEE 1.125M X
1.125M PIETONS ET MAXIMUM 1,6 T

FICHE TECHNIQUE
 

-
 

PROTECTION DES
BATIMENTS

La plaque de franchissement de tranchées est utilisée pour
sécuriser les lieux de passage lors de travaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids net (kg) : 24
Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène,
Chlore, Diesel, Essence, Ether, Méthyléthylcétone
Résistance produits chimique : Eau de mer, ethylène
glycol

CARACTÉRISTIQUES
Ref racine : 808001*
Couleurs principales : jaune/noir
Matière : ABS / EPDM
Format : Plaque
Spécificités : Piétons et Véhicules légers
Maximum 1,6 T pour une tranchée de 700 mm
Type de produit : Plaque de franchissement
Poids supportés (kg) : inférieur à 1,6 T
Nombre de bords : 4
Type de protection : Protection des zones de travaux

NUANCIER DE COULEUR

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 12/04/2024

DIMENSIONS
Dimensions (L*l*H en mm) : 1125 x 1125 x 17
Épaisseur (mm) : 17
Largeur (mm) : 1125
Largeur de tranchée (mm) : 700
Longueur (mm) : 1125



DOMAINES
D'UTILISATION

 

Voirie

CONDITIONNEMENT
 

Référence PCB Unité

808001JN 1 Pièce

LOGISTIQUE
 

Pays d'origine Code douanier Poids brut (kg) Type de conditionnement

Angleterre 40027000 28.6 Carton le plus adapté

WATTRECYCLE : NON
 

DÉCLINAISONS :
 

Référence Désignation Divalto EAN Couleur

808001JN PLAQUE DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHEE 1.125M X 1.125M PIETONS ET MAXIMUM 1,6 T JAUNE/NOIR 3664336005671 Jaune/Noir

DATE DERNIERE MISE A JOUR : 12/04/2024

NATURE PRODUIT : VOIRIES


